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Questo sistema unisce alle caratteristiche gia eccezionali del modello Ecowave un personale e piacevole
design apprezzato nel mondo intero dai maggiori costruttori di pet shop.

Facilita di assemblaggio intercambiabilita di colori grazie ai profili decorativi a scatto, predisposizione
per l'inserimento di etichette esplicative e/o dei prezzi, design accattivante simbolo nel mondo del
“made in [taly”, sono solo alcune delle caratteristiche che distinguono Aquawave.

Applicazioni: garden — piccoli e grandi punti vendita.

Caratteristiche: batterie con profili ornamentali che oltre a fornire un servizio di supporto rendono le
vostre vasche dei veri e propri mobili da esposizione.

Resistenza: testata nel tempo la resistenza all’'ambiente marino.

Modularita: il sistema permette di realizzare moduli singoli o accoppiati in base alle vostre esigenze.

GIUNTI

Giunti  con anima in alluminio
pressofuso rivestiti da una mescola di
materiale plastico antiurto

K2002 K2005 K2006
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K2002/F K2005/F K2025C K2021 K2025




A = lunghezza vasca
B=A-54mm
C = Hvasca + 185 mm

Particolare

PROFILI DI COSTRUZIONE
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K2100:
Profilo in alluminio estruso a
sezione quadrata 25x25

K2150:

Profilo in alluminio estruso a
sezione quadrata 25x26 con 1
aletta

K2250:

Profilo in alluminio estruso a
sezione quadrata 2bx26 con 2
alette a 180°

A3615:
Profilo in alluminio estrofuso
2bx37,5 con una scanalatura

K2400:
Profilo in alluminio guida
inferiore

K2450:
Profilo in alluminio guida
superiore
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K0007 K0007
NERO GRIGIO

PROFILI DI COPERTURA

G0007

K2302 K8043

K9030

Possibilita di applicarli ai montanti
verticali per nascondere le giunzioni




