UCCELLI

Birds







Vale lo stesso discorso dei rettilari con in piu il fatto che le strutture per i nostri amici uccelli possono
essere accessibili da parte del negoziante sia dal fronte, tramite ante ad apertura a libro, che dal retro in
caso di esistenza di un corridoio tecnico.

Le soluzioni tecniche adottate permettono una facile pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria
anche per l'eventuale sostituzione delle lampade d'illuminazione.

Applicazioni: garden — piccoli e grandi punti vendita.
Caratteristiche: batterie con profili ornamentali che oltre a fornire un servizio di supporto rendono le
vostre vasche dei veri e propri mobili da esposizione.

GIUNTI

Giunti con anima in alluminio
pressofuso rivestiti da una mescola di
materiale plastico antiurto
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PROFILI DI COSTRUZIONE

K2100:
Profilo in alluminio estruso a
sezione quadrata 20x26

K2150:
Profilo in alluminio estruso a
sezione quadrata 26x25 con
1 aletta.

K2250:

Profilo in alluminio estruso a
sezione quadrata 26x25 con
2 alette a 180°.

A3615:
Profilo in alluminio estruso
26x37,6 con una scanalatura

K3030:
Profilo in alluminio estruso a
L 80x30x2

K2400:
Profilo in alluminio guida
inferiore.

K2450:
Profilo in alluminio guida
superiore
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PROFILI DI COPERTURA
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K9030
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MT357

Possibilita di applicarli ai montanti
verticali per nascondere le giunzioni




